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Gutachten Nr. 3026 - 1561 IBR

Die Zielsetzung des IBR ist es, wohngesunde und umweltfreundliche Bauprodukte fUr den Ver-
braucher mit dem Prifsiegel "GEPRUFT UND EMPFOHLEN VOM IBR" zu kennzeichnen.
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Produkt Uberpriift auf
VOC - Biozide - Schwermetalle
und Radioaktivitat

Das Prufsiegel ist vom Institut fUr Baubiologie Rosenheim GmbH 1982 geschaffen worden, um
dem gesundheits- und umweltbewussten Verbraucher die Méglichkeit zu geben, sich in seiner
Wohnumwelt vor gesundheitlichen Schdden durch Baustoffe und Einrichtungsgegenstdnde zu
schutzen.

Das Prufsiegel wird Produkten zugesprochen, die baubiologisch unbedenkliches Wohnen und
zugleich den Schutz der Umwelt sicherstellen. Bei der Vergabe des Prifsiegels beschranken wir
uns auf die Anwendung naturwissenschaftlich — technischer Analysemethoden, die sowohl fur
fachlich versierte Dritte anhand normativer Regelungen sowie dem technischen Stand der Lo-
boranalytik als auch fUr den Endverbraucher nachvolliziehbar sein mussen.

Durch die Auszeichnung méglichst vieler Produkte mit dem Prifsiegel "GEPRUFT UND EMPFOHLEN
VOM IBR" sollen immer mehr Verbraucher und Anwender in die Lage versetzt werden, beim Ein-
kauf von Produkten zum Bauen und Einrichten baubiologische Kriterien als gewichtiges Argu-
ment ihrer Entscheidung zu berUcksichtigen.

Die in den gutachterlichen Stellungnahmen aufgefUhrten Priofungen sollen bauphysikalische,
bauaufsichtliche, baurechiliche oder sicherheitstechnische Anforderungen nicht ersetzen. Sie
stellen lediglich eine Erg&nzung im Hinblick auf vernachlassigte gesundheitliche, physiologische,
baubiologische und &kologische Aspekte dar.

Dem Prifsiegel "GEPRUFT UND EMPFOHLEN VOM IBR" liegt eine ganzheitliche Betrachtungsweise
zugrunde. Neben den Prifungen, welche die moglichen physiologischen Auswirkungen der Pro-
dukte auf den Menschen und/oder die Umwelt feststellen, wird auch berUcksichtigt, ob bei der
Herstellung, Verarbeitung, Benutzung und Wiedereingliederung des Produktes in den &kologi-
schen Kreislauf keine bzw. folerierbare Belastungen entstehen.

Die Abgabe von Substanzen, z.B. mit kanzerogenen und/oder mutagenen Potential, ist grund-
s@tzlich als Ausschlusskriterium zu bewerten. Die Verleihung des PrUfsiegels wird bei diesen Pro-
dukten grundsétzlich verweigert.

Alle im Rahmen unserer gutachterlichen Stellungnahmen genannten Firmen-, Produkt- oder
Markennamen sind urheberrechtlich geschUtzt und stellen in diesem Zusammenhang weder ei-

ne Wertung noch eine Empfehlung dar.
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1. Produktbeschreibung

Das Unternehmen hat uns im Rahmen der Verleihung des Prufsiegels beauftragt, seine Produkte
baubiologischen Untersuchungen zu unterziehen, basierend auf der im Jahr 2023 durchgefUhr-
ten Untersuchung (Gutachten-Nr. 3024-1428) Die Produkte wurden am 12.11.2025 beim Auftrag-
geber entnommen.

Bei den zur Prifung vorgelegten Produkten handelt es sich werkstofffechnisch, um vergUtete
Holzfaserplatten nach EN 622-1 und EN 622-4 bzw. EN 13171 sowie anderer Holzfaserwerkstoffe
fir Anwendungen in den Bereichen des Bauwesens. Alle Untersuchungsergebnisse sind fur nach-

stehende Produkte zusammengefasst:

UdITHERM NF UdiFLEX®038 UdITHERM strong | UdiTOP UdIRECO
UdIiTHERM SK UdISTEP UdiTOP Premium | UdIRECO dry
UdiUNGER-
DIFFUTHERM L
UdiUNGER-
DIFFUTHERM NF
UdISPEED

Typische Einsatzbereiche sind die thermische und akustische Isolierung im Bauwesen. Im Produk-
tionsverfahren wird das holzeigene Lignin aufgeschlossen. Dieses genugt als Bindemittel, um die
unter Druck und Warme hergestellten Plattenwerkstoffe zu binden und ausreichende Festigkeit
und Steifigkeit zu erreichen. In der Produktion kommen ausschlieBlich Schwachholzsortimente
und unbehandelte Nadelholzreste aus der S&geindustrie zum Einsatz, welche die Forstwirtschaft
entlasten und aus nachhaltiger Waldwirtschaft stammen. Unter anderen werden auch Durch-

forstungsholzer eingesetzt. Auf die Verwendung evil. belasteter Altholzanteile wird verzichtet.

Die Verarbeitung kann analog zu plattenférmigen Holzwerkstoffen bzw. Warmeddmmfilzen mit
allen Ublichen Werkzeugen der Holzverarbeitung erfolgen. Anfallender Bearbeitungsstaub ist ge-

sundheitlich unbedenklich, sollte aber weitgehend vermieden werden.

Auf die Notwendigkeit persdnlicher Schutzausristung zur Verarbeitung des Materials im Rahmen

der MaBgaben der Berufsgenossenschaften wird ausdricklich hingewiesen.

Den Verarbeitern steht eine Vielfalt konstruktiver Hilfestellungen zur VerfiUgung. So sind beispiels-
weise umfangreiche Produktinformationen und Verarbeitungsvorschriften auf der Internetseite

des Herstellers einzusehen bzw. den produktspezifischen Druckschriffen zu entnehmen.

Die Herstellung unterliegt einer standigen Eigen- und FremdUberwachung. Die ortliche Verbrin-
gung evil. notwendiger ZusGtze oder Beschichtungen ist nicht Bestandteil der Prifung. Ndhere
technische Sperzifikationen sind beim Hersteller anzufragen. Die notwendigen Sicherheitsdaten-
blatter lagen zur Einsichtnahme vor. Eine problembehaftete Entsorgbarkeit besteht nicht. Es sind

keine gefdhrlichen Inhaltsstoffe auszuweisen.
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2. Untersuchungsergebnisse

2.1 Radioaktivitat

Die natUrliche Strahlenbelastung setfzt sich aus kosmischer und terrestrischer Strahlung zusam-
men. FUr den Menschen erfolgt zum groBten Teil eine innere Exposition durch das Gas Radon. In
Wohnrdumen kann neben geologisch bedingtem Radon in der Bodenluft ebenso eine erhdhte
Konzentration an Radon durch bestimmte Baustoffe auftreten. Uber einen langen Zeitraum ist
durch das Einatmen des Gases eine radioaktive Strahlenbelastung der Lunge mdglich. Wahrend
Radon zum gréBten Teil wieder ausgeatmet wird, kénnen sich seine radioaktiv strahlenden Zer-
fallsprodukte in der Lunge anlagern. Die Radiation Protection 112 der Europdischen Kommission
hat 1999 einen Activity Concentration Index (ACI) fur Baustoffe vorgeschlagen. Dieser Grenzwert
ist ACI < 1,00, der vom Institut fUr Baubiologie Rosenheim vorgegebene liegt bei ACI < 0,75. Die

Bestimmung der natUrlichen Radioaktivitat erfolgt mittels Gamma-Spektrometrie.

Bewertung:
Die gepruUften Produkte liegen mit einem Wert von 0,06 unterhalb der zuldssigen Grenzwerte und

sind daher aus Sicht der Strahlenbelastung unbedenklich.

2.2 Biozide, HOV und Phthalate

Den unterschiedlichsten Baustoffen werden Biozide, halogenorganische Verbindungen (HOV)
oder Phthalate zugesetzt um diverse Eigenschaften wie Schadlingsresistenz und Haltbarkeit zu
generieren oder auch aus verarbeitungstechnischen Grinden. Bei den halogenorganischen
Verbindungen wird weiterhin zwischen AOX (Adsorbierbare organisch gebundene Halogene),
POX (Ausblasbare organisch gebundene Halogene) und EOX (Extrahierbare organisch gebun-
dene Halogene) nach DIN 1485 unterschieden. Um eine gesundheitliche Belastung durch die
oben genannten Verbindungsklassen zu unterbinden, sind Grenzwerte festgelegt, die fur eine

unbedenkliche Nutzung der Baustoffe in Wohnrédumen nicht Uberschritten werden sollten.

2.2.1 Biozide
Untersuchungsverfahren: mehrstindige Soxhletextraktion mit n-Hexan bzw. Methanol und quali-

tative/quantitative Gaschromatographie mit massenselektiver Detektion (GC-MS)

PCP/TCP-Analysen: Derivatisierung mit Acetanhydrid unter alkalischen Bedingungen
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Messwert Berichisgrenze
Substanz
[mg/kg] [mg/kg]
Pentachlorphenol PCP - 0,1
2,3,4,5 — Tetrachlorphenol - 0,1
2,3,5,6 — Tetrachlorphenol - 0,1
beta - HCH - 0.3
gamma — HCH (Lindan) - 0,3
Dichlofluanid - 0,3
Tolylfluanid - 0.3
Chlorthalonil - 0,3
alpha — Endosulfan - 0,3
beta — Endosulfan - 0.3
Endosulfan — Sulfat - 0.3
Furmecyclox - 0,3
Hexachlorbenzol - 0,3
Methylparathion - 0,3
Ethylparathion - 0.3
Chlorpyriphos - 0,3
Heptachlor - 0,3
Aldrin - 0,3
cis — Heptachlorepoxid - 0,3
frans — Heptachlorepoxid - 0,3
cis — Chlordan - 0,3
frans — Chlordan - 0,3
Endrin - 0,3
Dieldrin - 0,3
Bromophos - 0.3
Mirex - 0,3
Malathion - 0,3
Hexachlorophen - 0,3
o,p - DDT - 0,3
o,p'—DDT - 0,3
o,p - DDD - 0,3
p.p' —DDD - 0,3
o,p — DDE - 0,3
p.p'— DDE - 0,3
Eulan - 0,3
Chlornaphtalin - 0,3
Dichlorvos - 0,3
IPBC - 0,3
Propiconazol - 0,3
Tebuconazol - 0,3
Cyproconazol - 0,3
Silafluofen - 0,3
Etofenprox - 0,3
Resmethrin - 0,3
Deltamethrin - 0,3
Tetramethrin - 0,3
Cypermethrin - 0,3
Cyfluthrin - 0,3
cis — frans — Permethrin - 0.3
Allethrin - 0.3
Phenothrin - 0.3
Cyhalothrin - 0,3
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2.2.2 Polychlorierte Biphenyle

PrGfmethode: Extraktion und qualitative/quantitative Gaschromatographie mit massenselektiver
Detektion (GC-MS) (DIN ISO 10382)

Messwert Berichtsgrenze
Substanz

[mg/kg] [mg/kg]
Polychlorierte Biphenyle PCB Nr.: 28 - 0,02
Polychlorierte Biphenyle PCB Nr.. 52 - 0,02
Polychlorierte Biphenyle PCB Nr.: 101 - 0,02
Polychlorierte Biphenyle PCB Nr.: 138 - 0,02
Polychlorierte Biphenyle PCB Nr.: 153 - 0,02
Polychlorierte Biphenyle PCB Nr.: 180 - 0,02
Polychlorierte Biphenyle PCB — gesamt - 0,1

2.2.3 Phthalate
PrGfmethode: Die Untersuchungen werden mittels Extraktion in Anlehnung an DFG-S19 qualitati-

ve/quantitative Gaschromatographie mit massenselektiver Detektion (GC-MS)

Messwert Berichtsgrenze

[mg/kg] [mg/kg]
PhthalsGureanhydrid - ]
Dimethylphthalat - ]
Diethylphthalat - ]
Diisobutylphthalat(Bis-2-methylpropylphthalat)
DiBP
Di-n-butylphthalat DBP - 1
Benzylbutylphthalat BBP - ]
Dioctylphthalat DOP - 1
Diisononylphthalat DINP - ]
1
1
1

Substanz

Didecylphthalat -
Di(2-ethylhexyl)adipat -
Di(2-ethylhexyl)phthalat DEHP -

2.2.4 Flammschutzmittel
PrGfmethode: Die Untersuchungen werden mittels Extraktion in Anlehnung an DFG-S19 qualitati-

ve/quantitative Gaschromatographie mit massenselektiver Detektion (GC-MS)

Messwert Berichtsgrenze

[mg/kg] [mg/kg]
Pentabrom Diphenylether (Penta-BDE) - 1
Octabrom Diphenylether (Octa-BDE) - ]
Decabrom Diphenylether (Deca-BDE) - ]
Tetrabisphenol A (TBBPA) - ]

1

1

Substanz

Hexabromcyclododekan (HBCD) -
Polybromierte Bipyhenyle (PBB) -
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Polybromierte Diphenylether (PBDE) - 1
Chlorparaffine - 100
Mirex - 1
Tris(2-chlorethyl)phosphat (TCEP) - 0.1
Tris(2-ethylhexyl)phosphat (TEHP) - 0,1
Tris(monochlorpropyl)phosphat (TDCPP) - 0,1
Tris(2-butoxyethyl)phosphat - 0,1
Triphenylphosphat (TPP) - 0,1
Trikresylphosphat (TKP) - 0,1
Isopropylierte Triphenylphosphate (ITP) - 1
Resorcin-bis-diphenylphoshat (RDP) - 1
Bisphenol-A-bis(diphenylphosphat) (BDP) - 1

22,5 AOX /EOX

PrGfmethode: Nachweis halogenorganischer Verbindungen HOV: Coulometrie gemaB DIN
38414-518 fur AOX — Adsorbable organic halides (Adsorbierbare organisch gebundene Haloge-
ne) und nach DIN 38414-S17 fur EOX — Extractable organic halides (Extrahierbare organisch ge-
bundene Halogene) nach DIN 1485.

Messwert Berichtsgrenze
Substanz
[mg/kg] [mg/kg]
AOX 30! 10
EOX 1,691 1

! UdITHERM NF/SK

Bewertung: Es lieB sich keine der gepriUften Substanzen in messbaren Konzentrationen nachwei-
sen. Alle Messwerte liegen unterhallbb der analysespezifischen Nachweisgrenzen. Mit Ausnahme
der AOX-Werte bzw. EOX-Werte, diese befragen beispielsweise bei UdiITHERM NF/SK 30 mg/kg
bzw. 1,69 mg/kg.

2.3 Losemittel und Riechstoffe - VOC
Mit der zunehmenden Chemisierung des Arbeitsumfeldes und des Alltags hat sich auch die Luft-
qualitdt in den InnenrGumen laufend verschlechtert. Fir den Arbeitsplatz sind die AGW- Werte

(Arbeitsplatzgrenzwerte) erarbeitet wor- | ‘

Beschreibung Siedebereich
n. FOr WohnrGume, in nen r
de v ° aume dene de 1. Very Volatile Organic Compound (VVOC) }<0bis 50...100°C
Mensch weit mehr Zeit verbringf, gibt €s 1, e organic Compound (voc) J150‘..100 bis 240...260°C

noch keine gesetzich festgelegten |3 semivolatie Organic Compound (SVOC) l240‘..260 bis 380...400°C
Hochstmengen oder  Grenzwerte  fUr |4 organic compound associated with particulate ‘

; s 380°C
matter or particulate organic matter (POM) ‘

Schadstoffe in der Raumluft. Es ist das er-

kiarte Ziel der neuen Landesbauordnungen und der Bauproduktenrichtlinie, die Gesundheit von
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Gebdudenutzern zu schitzen. Das entsprechende Gremium zur Findung und Erstellung von
VOC- Grenzwerten ist die ECA (European Collaborative Action). Dieses Gremium hat bereits
1997 empfohlen, die sogenannten NIK (Niedrigst Interessierende Konzentrationen) als Beurtei-
lungsschema zu verwenden; also Konzentrationen, die aus toxikologischer Sicht gerade noch
von Interesse sind. Die Einteilung flichtiger organischer Verbindungen mit Ausnahme von Pesti-
ziden erfolgt gemda@B der WHO nach deren Siedebereich bzw. der daraus resultierenden Flich-
tigkeit. Die nachstehend untersuchten Stoffe liegen im Siedebereich wie nachfolgend darge-
stellt.

Profmethode: Die Untersuchungen werden mittels VOC- Emissionskammermessung nach DIN EN
ISO 16000-9 durchgefUhrt und entspricht auch der En16516. Die Luftwechselrate wurde der

Oberfl&che des Prifkdrpers angepasst. Die Prufparameter wurden wie folgt gewdhilt:

fOr UdiITHERM NF / UJITHERM SK /UdiUNGER-DIFFUTHERM NF

Kammer- Beladungs- Lufiwechsel- Prifkorper- Lufttemperatur Relative Luft-
volumen faktor rate oberflache P feuchtigkeit
0,1 md | 1,0 m?¥/m? | 0,5/h (* 3%) | 0,1 m2 | 23+1°C | 50+3%
fOr: UdiTHERM Strong/ UdISTEP:
Kammer- Beladungs- Lufiwechsel- Prifkorper- Lufttemperatur Relative Luft-
volumen faktor rate oberflache P feuchtigkeit
0025m® | 16m¥m> | 05/h(£3% | 004m2 | 23%1°C | 50+3%

Die flichtigen organischen Verbindungen (VOC) und schwerflochtigen organischen Verbindun-
gen (SVOC) wurden durch Adsorptfion an Tenax angereichert. Nach 3, 7 und je nach ErfUllung
der Abbruchkriterien auch 28 Tagen wurden die VOC durch Thermodesportion mit Kryofokussie-
rung gaschromatographisch getrennt und anschlieBend mittels Massenspekirometrie identifiziert.
Die einzelnen Stoffe wurden durch Massenspekirometrie substanzspezifisch oder gegen einen

externen Toluolstandard quantifiziert.

Bewertungsgrundlage: Die Bewertung erfolgt nach den MaBgaben des

Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB).

Dieser wurde 1997 von der Ldnderarbeitsgruppe "Umweltbezogener Ge- BB

sundheitsschutz" (LAUG) der Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesge- Ausschuss zur
gesundheitlichen

sundheitsbehdérden (AOLG) gegrindet. Bewertung von

Bauprodukten

Das AgBB- Schema stellt eine regelmdaBig aktualisierte Vorgehensweise zur
gesundheitlichen Bewertung von VOC- Emissionen aus Bauprodukten dar, die in Innenrumen

von Gebduden verwendet werden.
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Fluchtige organische Verbindungen nach diesem Schema umfassen Verbindungen im Retenti-
onsbereich von Cs bis Ci¢, die als Einzelstoffe und als Summenparameter im Rahmen des TVOC-
Konzeptes (Total Volatile Organic Compounds) betrachtet werden, sowie schwerflichtige orga-
nische Verbindungen (SVOC) im Retentionsbereich von Cis bis C22. Im Summenwert SVOC wird
die Summe daller Einzelstoffe mit einer Nachweisgrenze von 5 ug/m? ausgewiesen. FUr alle ande-

ren Einzelstoffe wird eine Nachweisgrenze von 1 ug/m? angesetzt.

Davon ausgenommen sind alle Stoffe der CMR- Kategorien (Cancerogen, Mutagen, Reproduk-

fionstoxisch) nach Gefahrstoffverordnung. Diese stellen stets ein Ausschlusskriterium dar.

Die Quantifizierung der identifizierten Substanzen mit NIK- und CMR- Werten und erfolgen sub-
stanzsperzifisch. Die Quantifizierung der identifizierten Substanzen ohne NIK- Werte und die der

unbekannten Substanzen erfolgen jeweils gegen ToluolGquivalente.

Abbruchkriterien: Die Prufung kann frihestens 7 Tage nach Beladung abgebrochen werden,

wenn die ermittelten Werte unterhalb der Halfte der Anforderungen fUr die 28- Tage- Werte lie-
gen und im Vergleich zur Messung am 3. Tag kein signifikanter Konzentrationsanstieg einzelner

Substanzen festzustellen ist.

Bewertungskriterien ProfdurchfUhrung nach 3 Tagen:

Summenwert TVOC (TVOCs3) < 10 mg/m?
CMR- Substanzen < 0,01 mg/m?3 als Einzelstoffbetrachtung

Bewertungskriterien ProfdurchfUhrung nach 7 Tagen:

Uberprifung der Ergebnisse wie vor zur Beurteilung ob die Abbruchkriterien erfullt sind.

Bewertungskriterien ProfdurchfOhrung nach 28 Tagen:

Summenwert TVOC (TVOCa2g) £ 1,0 mg/m?

Summenwert SVOC2s < 0,1 mg/m?

CMR- Substanzen < 0,001 mg/m?3 als Einzelstoffoetrachtung

Zusatzlich erfolgt die Durchfuhrung einer sensorischen Prifung.

Der Ausweis der Einzelstoffoewertung erfolgt mit Angabe aller CAS- Nummern.

VOC nach NIK- Liste gehen mit einer Nachweisgrenze von 5 ug/m?2 in die Bewertung ein.

Zur Bewertung der VOC nach NIK- Liste wird das Verhdltnis Ri herangezogen mit Ri = Ci / NIKi wo-

bei davon auszugehen ist, dass keine Wirkung auftritt, wenn Ri den Wert 1 nicht Uberschreitet.

Werden mehrere Verbindungen mit Konzentrationen Uber 5 yg/m? erkannt, so wird die Kumulo-

tion der Auswirkungen angenommen. Dieser Umstand wird mit dem Summenwert R dargestellt:
Dabei ist

R Summenwert R; der Einzelwertmessungen aus der Quotientensumme Ri =Y Ci / NIK;

Ci  Stoffkonzentration in der PrGfkammerluft

Ri Einzelwertmessung
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Mit der Bedingung R > 1 wird das Produkt nach dem AgBB- Schema abgelehnt.

Um zu vermeiden, dass ein Produkt als unbedenklich eingestuft wird, obwohl es gréBere Mengen
an nicht bewertbaren VOC emittiert, wird fUr nicht identifizierbare VOC oder solche ohne NIK-
Wert, eine Mengenbegrenzung festgelegt, die fir den Summenwert 10 % des zul&ssigen TVOC-

Wertes ausmacht. Ein Produkt erfullt die Kriterien, wenn die nicht bewertbaren VOC ab einer

Konzentration von 0,005 mg/m? in inrer Summe 0,1 mg/m? nicht Ubersteigen.

Deutlich héhere Werte fUhren zur Ablehnung nach dem AgBB- Schema.

FUr weitere Informationen siehe dazu auch aktuelle Informationen des Umweltbundesamtes zur

gesundheitlichen Bewertung von VOC- Emissionen aus Bauprodukten im Internet:

www.umweltbundesamt.de

Bewertung: ErfUllt ein Produkt alle MaBgaben wie vorgenannt, stufen wir die Verwendung in In-

nenrGdumen von Gebduden als gesundheitlich unbedenklich ein.

Bewertung nach dem AgBB- Schema:

UdiTHERM Strong/ UdiSTEP:

PrUfergebnisse nach Messdauer

von 3 Tagen:

Parameter Analysenergebnis AgBB-Anforderung
TVOC Ce bis Cig 0,674 mg/m?3 <10 mg/m?
Y SVOC Ci¢ bis Ca2 < 0,005 mg/m?® -
Raus ) Ri 2,794 -
> VOC ohne NIK 0,097 mg/m? -
> CMR- Substanzen <0,001 mg /m? <0,010mg /m?

Formaldehyd

PrUfergebnisse nach Messdauer
Parameter

<0,002 mg/m?

von 28 Tagen:
Analysenergebnis

AgBB-Anforderung

TVOC Cs bis Cie 0,109 mg/m? <1 mg/md

Y SVOC Ci¢ bis Ca2 < 0,005 mg/m?® <0,1 mg/m?3
Rausy Ri 0,144 <1

> VOC ohne NIK 0.013 mg/m? <0,1 mg/m?
> CMR- Substanzen <0,001 mg /m? <0,001 mg /m?
Formaldehyd < 0,002 mg/m? <0,12mg/m?
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UdiTHERM NF / UdiTHERM SK:

Gutachten Nr. 3026 - 1561

PrGfergebnisse nach Messdauer von 3 Tagen:

Parameter Analysenergebnis AgBB-Anforderung
TVOC Ce bis Cig 0,349 mg/m? <10 mg/m?
> SVOC Ci¢ bis C22 <0,001 mg/m? -
Rausy Ri 2,007 -
> VOC ohne NIK 0,155 mg/m? -
> CMR- Substanzen <0,001 mg /m? <0,010mg /m?
Formaldehyd 0,025 mg/m? -

PrGfergebnisse nach Messdauer

von 28 Tagen:

Parameter Analysenergebnis AgBB-Anforderung
TVOC C¢ bis Cie 0,083 mg/m3 <1 mg/m?3
Y SVOC Ci¢ bis Ca2 <0,001 mg/m? <0,1 mg/m?
Raus ) Ri 0,152 <1
> VOC ohne NIK 0,050 mg/m? <0,1 mg/m?3
> CMR- Substanzen <0,001 mg /m?® <0,001 mg /m?
Formaldehyd 0,012 mg/m? <0,12mg/m?

UdiUNGER-DIFFUTHERM NF:

PrUfergebnisse nach Messdauer von 3 Tagen:

Parameter

Analysenergebnis

AgBB-Anforderung

TVOC Ce bis Cig 0,261 mg/m?3 <10 mg/m?
Y SVOC Ci¢ bis C22 0,006 mg/m? -
Rausy Ri 1,026 -

> VOC ohne NIK 0,175 mg/m? -

> CMR- Substanzen <0,001 mg /m? <0,010mg /m?
Formaldehyd 0,024 mg/m?3 -

PrUfergebnisse nach Messdauer von 28 Tagen:

Parameter Analysenergebnis AgBB-Anforderung
TVOC Cs bis Cie 0,026 mg/m? <1 mg/m?d
> SVOC Ci¢ bis C22 0,024 mg/m? <0,1 mg/m?
Rausy Ri 0,138 <1
> VOC ohne NIK 0.016 mg/m? <0,1 mg/m?
> CMR- Substanzen <0,001 mg /m? <0,001 mg /m?
Formaldehyd 0,013 mg/m? <0,12mg/m?
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Gutachten Nr. 3026 - 1561 IBR

Bewertung:
Eine Belastung der gepriften Holzfaserplatten durch Emissionen von flichtigen organischen

Verbindungen und im speziellen durch Formaldehyd ist anhand der Messergebnisse und dem
Abgleich der MaBgaben des AgBB- Schemas sowie der DIBt- Zulassungsgrundsétze nicht zu er-
warten, daher ist die Verwendung der Platte in Innenrumen von Gebd&uden hinsichtlich VOC-

Emissionen gesundheitlich unbedenklich.

2.4 Franzosische VOC-Verordnung

Alle Bauprodukte sowie Dekorations- und Einrichtungsgegenstdnde muUssen fUr das Inverkehr-
bringen nach Frankreich seit Januar 2012 mit einer Emissionsklasse (A+, A, B, C) auf Grundlage
von VOC- Emissionsprifungen nach der Normenreihe ISO 16000 gekennzeichnet werden. FOr
Produkte, die bereits vor dem Januar 2012 auf dem franzdsischen Markt verfOgbar waren, ist die-
se Regelung erst ab September 2013 verpflichtend. Dabei werden mit A+ praktfisch emissions-
freie Produkte ausgezeichnet, wahrend die Bewertung C lediglich ein noch tolerierbares Mal

darstellt. Das Erscheinungsbild der Kennzeichnung wurde im Detail festgelegt:

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'] [EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'| (EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR"] [EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR']

Das Bauprodukt ist mit der Emissionsklasse zusé&tzlich zum CE- Zeichen mit einer MindestgrdBe von
15 x 30 mm dauerhaft zu kennzeichnen. Produkte, deren Emissionen diese MaBgaben erheblich
Uberschreiten, durfen in Frankreich nicht mehr in Verkehr gebracht werden. Ausgenommen sind
davon lediglich metallische Bauteile, Mineralglaserzeugnisse sowie Produkte, die ausschlieBlich
im AuBenbereich Verwendung finden. Die PrUfsystematik entspricht dem AgBB- Schema in
Deutschland (Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten), dass auch das

Deutsche Institut fur Bautechnik (DIBt) als BewertungsmaBstab anwendet.

Dieses Nachweisverfahren stellt eine erhebliche Vereinfachung gegentber der aufwendigen
Untersuchung nach dem AgBB- Schema dar und ergibt eine ausreichend genaue Aussage zum
Emissionsverhalten eines Werkstoffes. Detaillierte Aussagen z.B. zu CMR- Stoffen (karzinogene,

mutagene und reproduktionstoxische Stoffe) sind daraus nicht ableitbar.

Die Einstufung in die Emissionsklassen wird vom Hersteller oder Vertreiber eigenverantwortlich
vorgenommen. Die Grenzwerte der Emissionsklassen in ug/m? beziehen sich auf den Summen-

wert der Gesamtemissionen sowie die Bewertungen fur 10 signifikante Schadstoffe:
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Emissionsklassen nach franzésischer VOC- Verordnung Erhaltene
Substanz Analysewerte
[ug/m?]
C B A A+

Formaldehyd > 120 <120 < 60 <10 <21/122/133
Acetaldehyd > 400 <400 <300 <200 2123
Toluol > 600 < 600 <450 < 300 <1
Tetrachloroethylen > 500 < 500 <350 <250 <]
Xylol > 400 <400 <300 <200 <1
1,2,4-Trimethylbenzol > 2000 <2000 <1500 <1000 <1
1,4-Dichlorobenzol > 120 <120 <90 <60 <]
Ethylbenzol > 1500 <1500 < 1000 <750 <1
2-Butoxyethanol > 2000 <2000 <1500 <1000 <]
Styrol > 500 < 500 <350 <250 <1
Summenwert TVOC > 2000 <2000 < 1500 < 1000 651/ 702/ 263

1 UdITHERM Strong/ UISTEP, 2 UJITHERM NF / UdITHERM SK, 3 UdiIUNGER-DIFFUTHERM NF

Bewertung: Die gepruften Substanzen lieBen sich nicht in messbaren Konzentrationen nachwei-
sen bis auf Form- und Acetaldehyd. Die Messwerte liegen unterhalb der erlaubten Grenzwerte,
daher kann das getestete Produkt der Emissionsklasse A+ (UdITHERM Strong/ UdISTEP) bzw. A

(UdiITHERM NF / UdIiTHERM SK, UdiUNGER-DIFFUTHERM NF) zugeordnet werden.

2.5 Schwermetalle

Durch die Bestimmung der in den Baumaterialien enthaltenen Metalle ist es mdglich, eine Aus-
sage Uber gesundheitliche Risiken sowie Uber eine mdgliche Umweltgefdhrdung der verwende-
ten Ausgangsprodukte zu treffen. Die bekanntesten umweltsché&dlichen und giftfigen Schwerme-
talle sind Blei, Cadmium und Quecksilber.

PrGfmethode: Quantitative Bestimmung nach DIN EN ISO 17294-2 Uber ICP-MS (inductively-
coupled-plasma mass-spectrometry). Diese Methode ermdglicht die Bestimmung einer Vielzahl
von Elementen in kurzer Zeit und ist aufgrund ihrer Nachweissicherheit eines der meist genutzten
Verfahren der Spurenelementanalyfik.

Die Grenzwerte nach LAGA (Landerarbeitsgemeinschaft Abfall) werden herangezogen, um ei-
ne mogliche Umweltbelastung durch die Schwermetalle aufzuzeigen. Die Zuordnungswerte Z 0
bis Z 2 stellen die Obergrenze der jeweiligen Einbauklasse bei der Verwendung von Boden im
Erd-, StraBen-, Landschafts- und Deponiebau (z.B. Abdeckungen) sowie bei der Verflllung von
Baugruben und RekultivierungsmaBnahmen dar.

Z0: Uneingeschrankter Einbau

Z1.1: Eingeschrénkter offener Einbau

Z1.2: Eingeschrankter offener Einbau in hydrogeologisch gunstigen Gebieten

L2: Eingeschrankter Einbau mit definierten technischen SicherungsmaBnahmen
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Weiterhin soll mit der Untersuchung im Eluat nach DIN 38414 S 4 eine mégliche Gefdhrdung von
Gewdassern durch Metalle ausgeschlossen werden, wenn die Materialien nach Ablauf der Pro-
duktlebensdauer deponiert werden. Hier werden ebenso Vergleichswerte nach LAGA herange-
zogen (Zuordnungswerte Eluat fir Boden maBgebend) und die MaBgaben der TVO (Trinkwas-

serverordnung Stand 01.01.2008) berucksichtigt.

Bewertung:
Eine Belastung der Umwelt ist durch das Bauprodukt aufgrund der Messwerte, die unter den ge-

forderten Grenzwerten liegen, nicht zu erwarten.

3. Gesamturteil:

Die untersuchten Holzfaserddmmysteme der Firma UdiDdmmsysteme GmbH kénnen aufgrund
der durchgeflUhrten Untersuchungen als unbedenklich hinsichtlich der Kriterien der PrUfsiegel-

richtlinien des Instituts fUr Baubiologie Rosenheim GmbH eingestuft werden.
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Hinweise zur Verleihung und Nutzung des Prifsiegels

Zur Wahrung von Neuftralitat und Objektivitat wurden alle Untersuchungen von unabhdngigen
Dritten durchgefuhrt. FUr die notwendigen Untersuchungen und Prifungen werden wirtschaftlich
unabhdngige Labore beauftragt. Alle ermittelten Ergebnisse aus dieser gutachterlichen Stel-
lungnahme sind den externen PrUfberichten entnommen. Diese werden archiviert und kénnen
vom Auftraggeber jederzeit eingesehen werden. Das Emblem des PrUfsiegels wie nachstehend

dargestellt ist urheberrechtlich geschitzt. Alle Rechte darauf liegen beim IBR.

\)nd em ®
,;b"‘ L%

Produkt Gberprift auf
VOC - Biozide - Schwermetalle
und Radioaktivitat

Dieses PrUfsiegel muss stets in Zusammenhang mit dem ganzen Produkitnamen gefUhrt werden.
Der Hersteller darf das PrUfsiegel ausschlieBlich fUr die Produkte werblich verwenden denen es
verliehen wurde. Er ist verpflichtet, jeden Versuch einer IrrefGhrung des Verbrauchers dartber zu
unterlassen, fur welche Produkte das PrUfsiegel verliehen ist und fUr welche nicht. Das gilt auch
fOr den Wortbegriff "GEPRUFT UND EMPFOHLEN VOM IBR".

Das Zeichen des IBR darf nur als Bestandteil des Prifsiegels verwendet werden.

Vor Ablauf der Geltungsdauer kann die Verldngerung beantragt werden. Die fortdauernde
Verwendung des Prifsiegels ist abhdngig von den Ergebnissen der Nachprifung durch das IBR.

Die Nachprifung wird nach dem jeweils aktuellen Stand der Prifsiegelrichtlinien durchgefUhrt.

Die Hersteller sind verpflichtet, uns rechtzeitig Gber jede Verdnderung am Produkt zu informieren,

die baubiologische Auswirkungen auf das Produkt haben kdnnte.

Das Institut kann die Verwendung des Prufsiegels bei Missbrauch ohne Einhaltung einer Frist un-
tersagen. Mitarbeiter des IBR oder deren Beauftragte kdnnen jederzeit auch ohne vorherige

Anmeldung die Ferfigung des Antragstellers besichtigen.

Rosenheim, 25.03.2026

M - Uneecaser

Reimut Hentschel | GeschdaftsfUhrer Dr. Nicole Kniewasser | Dipl.-Chem.
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Gutachten Nr. 3026 - 1561

Quellenangaben

Im Rahmen des Qualitdtsmanagements sind wir bestrebt, unsere Prozesse auch fUr Dritte ausrei-
chend transparent zu gestalten. Dazu gehért u.a. auch die Benennung aller Beteiligten an dem
Lertifizierungsprozess.

Labore Untersuchungen Anschrift Internet
Sch tall Kaiserstrage 86 a www.indikator-labor.de
. chwermetall- . - .
Indikator GmbH 42329 Wuppertal
gehalte PP info@indikator-labor.de
+49 (0)202 2641085
JOssnitzer StraBe 113 www.aarolab. de
AWV-Dr. Busse Schwermetall- D-08525 Plauen -ag .
GmbH gehalte awv@agrolab.de
+49 (0)3741 550 760
i WoelkestraBe 9 www.hydroisotop.de
Hydroisotop Radioaktivitat D-85301 Schweitenkirchen | o Y GTOBOIOR.
GmbH info@hydroisotop.de
+49 (0)89 307749-0
o ) Wilhelm-Roénsch-Str. 9 iof-dresden.de
www.iaf- .
AF Rog'rzngo'og'e Radioaktivitét D-01454 Radeberg oo
info@iaf-dresden.de
+49 (0)3528487300
VOC / Biozide
Formaldehyd Alfred-Mdéller-StraBe 1
www.mpaew.de
MPA Eberswalde Feinstdube D-16225 Eberswalde .
T office@mpaew.de
Bauphysikalische +49 (0)33 34 65 560
Nachweise
Am Koppelberg 20
IUL Vorpommern VOC . d www.iul-vorpommern.de
D-17489 Greifswald gy
GmbH Schadstoffanalysen mail@iul-voroommern.de
+49 (0)38 34 57 450

Alle vorgenannten Beteiligten sind wirtschaftlich unabh&ngige Unternehmen, die in eigenem
Namen und Rechnung gewerbliche Laboruntersuchungen erstellen und die Mindestanforde-
rungen gemaB DIN EN ISO/IEC 17025:2018 erfullen.
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