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Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei 

der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung 

für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Änderungen, die dem technischen 

Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. 

Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. 

 

Beidseitig kontaktierte Heizbahnen können individuell in zwei Einzelbahnen 

zugeschnitten werden. 

 

Die Heizbahn kann beliebig gekürzt werden. 

Hinweis: Rechtwinklige Schnittkanten zu den Kupferbahnen sind 

Voraussetzung.  

 

Widerstände erneut messen und im Prüfprotokoll sowie der Montageskizze 

dokumentieren. Sollwerte der Montageanleitung entnehmen. 

 

Bei zugeschnittenen Bahnen gemessene Widerstände auf beiliegenden 

Etiketten eintragen und auf der Heizbahn aufkleben. 

 

Soll die komplette Bahn ohne individuellen Zuschnitt verarbeitet werden, ist 

eine Kontaktierung senkrecht entlang der Bahn abzuschneiden. 
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