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Die Angaben in dieser technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei 

der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung 

für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die allgemein gültigen Regeln der Bautechnik sind einzuhalten. Änderungen, die dem technischen 

Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. 

Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. 

Anwendung Der Einbaukasten besteht aus verzinktem Stahlblech und ist für die Unterputzmontage der Netzteile 

UdiSUN Netzteil AP/UP konzipiert. Lüftungsschlitze in der Tür sorgen für eine ausreichende Luftzirkulation und 

Wärmeabfuhr der Netzteile. Über den abnehmbaren und tiefenverstellbaren Frontrahmen kann die Einbautiefe 

von 115-165 mm den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. Die Halteschienen verfügen über 

Befestigungsmaterial zur Montage der Netzteile UdiSUN Netzteil AP/UP und können individuell angeordnet 

werden. 

 

 

Bestandteile UdiSUN UP Einbaukasten mit Lüftungsschlitzen 
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Technische 

Daten 

Material   Verzinktes Stahlblech 

Farbe  RAL 9016 

Abmessungen (LxBxH)  555 x 305 x 115 mm 

  (Tiefe variabel einstellbar zwischen 115-165 mm) 

Abmessungen Blende (LxB)  565 x 335 mm 

Geeignete Netzteile  UdiSUN Netzteil AP/UP  – 400 W – 800 W – 1200 W 

Montage  Unterputz 
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